
영산강홍수통제소
2025년 11월 5일 발표

□ 요약

･ (현황) 영산강 및 섬진강수계 하천유량은 향후 ‘정상’단계

･ (전망) 영산강 및 섬진강수계 하천유량은 향후 ‘정상’단계 전망
* 향후 강수상황에 따라 하천유량 변동가능성 매우 높음

□ 1개월 갈수전망

하천명 구간

1개월 전망
대상지역
시도(시군구)

1주 2주 3주 4주
('25.11.03.~
‘25.11.09.)

('25.11.10.~
'25.11.16.)

('25.11.17.~
'25.11.23.)

('25.11.24.~
'25.11.30.)

영산강
광주광역시 정상 정상 정상 정상 ⦁광주, 담양, 장성
나주시 정상 정상 정상 정상 ⦁나주, 장성, 화순, 함평, 무안, 영암

섬진강

남원시 정상 정상 정상 정상 ⦁순창, 남원
곡성군 정상 정상 정상 정상 ⦁곡성
구례군
하동군 정상 정상 정상 정상 ⦁구례, 순천, 보성, 광양, 하동

<단계별 하천유량 상황 및 기준유량>

(관심) 이수유량 공급이 가능하며 하천유지유량 부족이 발생하려는 상태
(주의) 이수유량 공급은 가능하고 하천유지유량은 일부 부족한 상태
(경계) 하천유지유량이 부족하고 이수유량의 부족이 발생하려는 상태
(심각) 이수유량 공급이 경계(하천수사용량 공급)단계 이상으로 취수제한이 필요한 상태

기준지점

1주('25.11.03.~
'25.11.09.)

2주('25.11.10.~
‘25.11.16.)

3주('25.11.17.~
'25.11.23.)

4주('25.11.24.~
'25.11.30.)

관개기(비관개기)
기준유량(m³/s)

예상
유출량 단계 예상

유출량 단계 예상
유출량 단계 예상

유출량 단계 관심 주의 경계 심각

광주광역시
(극락교)
(舊 마륵)

12.5 정상 20.6 정상 30.4 정상 29.8 정상 12.5
(8.5)

10.0
(7.0)

5.5
(5.5)

4.0
(4.0)

나주시
(나주대교)
(舊 나주)

26.5 정상 54.4 정상 79.9 정상 75.4 정상 22.5
(14.5)

16.5
(12.0)

10.5
(10.0)

8.0
(8.0)

곡성군
(금곡교)
(舊 곡성)

14.6 정상 35.1 정상 41.4 정상 40.7 정상 5.5
(4.5)

3.5
(3.0)

2.0
(1.5)

1.0
(0.8)

곡성군
(예성교)
(舊 압록)

23.6 정상 52.0 정상 71.5 정상 71.2 정상 9.5
(8.5)

7.5
(6.5)

5.0
(4.5)

3.5
(3.5)

구례군
(송정리)
(舊 송정)

39.8 정상 91.3 정상 99.8 정상 96.3 정상 21.0
(17.0)

15.0
(13.5)

8.5
(8.0)

5.5
(5.5)

※ 비고 : 관개기(5.1～9.30), 비관개기(1.1～4.30, 10.1～12.31)
※ 예상유출량은 기상청 “1개월전망”의 강수확률 및 유출현황을 고려하여 산출된 값임

영산강 및 섬진강권역 1개월 갈수전망
(2025년 11월 3일 ∼ 2025년 11월 30일)



영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 영산강 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 섬진강권역 주간 주간 주간 주간 주간 주간 주간 주간 주간 주간 수자원 수자원 수자원 수자원 수자원 수자원 수자원 수자원 수자원 수자원 현황 현황 현황 현황 현황 현황 현황 현황 현황 현황 및 및 및 및 및 및 및 및 및 및 전망전망전망전망전망전망전망전망전망전망영산강 및 섬진강권역 주간 수자원 현황 및 전망
-수자원 현황(2025년 11월 2일)과 2025년 11월 3일부터 4주 전망-

(2025년 11월 4일, 영산강홍수통제소)

□ 현황(’25년 11월 2일 기준)

 ㅇ (강수) 지난주 관할권역 평균강수량은 4.9mm(평년대비 35.4%)
   - 금년 관할권역 평균강수량은 1,553.1mm(평년대비 108.9%)

< 강수 현황 ('25.1.1.～'25.11.2.) >
(단위 : mm)

기간
수계

'25.1.1.~'25.11.02. '25.10.20.~'25.10.26. '25.10.27.~'25.11.02.
평년 올해 비율(%) 평년 올해 비율(%) 평년 올해 비율(%)

평 균 1,298.1 1,553.1 108.9 8.8 0.1 0.9 13.9 4.9 35.4
영산강 1,273.4 1,652.7 116.4 7.9 0.0 0.4 13.6 6.6 48.3
섬진강 1,364.7 1,603.2 106.7 8.7 0.0 0.5 13.7 3.5 25.4
만경강 1,220.2 1,526.8 115.8 9.2 0.2 1.8 14.5 3.9 26.7
동진강 1,209.4 1,459.6 110.7 8.9 0.2 1.8 15.7 7.5 47.5
탐진강 1,422.6 1,523.2 96.6 9.1 - - 11.8 3.2 26.7

 ㅇ (댐 저수) 댐 저수량은 1,889.5백만m³(예년대비 115.4%)
< 댐 저수현황 >

(단위 : 백만m³)

구분
시설물 총저수량(백만톤) 현저수량(백만톤) 현저수율(%) 예년대비(%)

계 2,787.4 1,889.5 67.8 115.4
다목적댐 1,414.0 1,060.0 75.0 136.7
발전용댐 5.7 3.3 57.0 114.8
농업용저수지 1,367.7 826.3 60.4 96.2

 ㅇ (유출) 지난주 영산강·섬진강수계의 유출량은예년대비 118.7∼238.6%
< 유량현황 ('25.1.1.～'25.11.2.) >

(단위 : m³/s)

기간
지점

'25.1.1.~'25.11.02. '25.10.20.~'25.10.26. '25.10.27.~'25.11.02.
예년 올해 비율(%) 예년 올해 비율(%) 예년 올해 비율(%)

광주광역시(극락교) 24.1 32.5 135.0 13.5 18.9 139.7 11.5 13.6 118.7

나주시(나주대교) 59.2 84.2 142.2 29.1 28.7 98.4 25.8 54.1 209.2

곡성군(금곡교) 33.5 54.6 162.7 11.7 32.8 280.5 8.8 21.0 238.6

곡성군(예성교) 45.7 62.4 136.5 20.9 43.1 205.5 16.0 29.8 186.1

구례군(송정리)* 79.8 107.2 134.2 33.6 75.5 224.2 27.1 50.6 186.2

* 구례군(송정리) 지점 수위계 관측소 개선공사 진행으로 수문자료 제공 일시 중단(12.20.∼점검완료시)



□ 전망(’25년 11월 03일 ∼ ’25년 11월 30일)

 ㅇ (기상) 금주 기온은 평년과 비슷하거나 높으며, 강수량은 평년과 비슷
하거나 많음

< 기상청 1개월 전망 >

구분 평균기온 강수량

1주('25.11.03.~'25.11.09.) 평년과 비슷하겠음 평년과 비슷하겠음

2주('25.11.10.~'25.11.16.) 평년보다 대체로 높겠음 평년보다 대체로 적겠음

3주('25.11.17.~'25.11.23.) 평년보다 높겠음 평년보다 대체로 많겠음

4주('25.11.24.~'25.11.30.) 평년보다 대체로 높겠음 평년과 비슷하겠음

 ㅇ (용수공급) 금주 섬진강댐 및 주암(조)댐은 목표수준 이상 공급 전망
< 주요 다목적댐 용수공급계획 >

(단위 : m³/s)

월

다목적댐

1주 2주 3주 4주
('25.11.03.~'25.11.09.) ('25.11.10.~'25.11.16.) ('25.11.17.~'25.11.23.) ('25.11.24.~'25.11.30.)
목표1) 계획2) 비율(%) 목표

1) 계획2) 비율(%) 목표
1) 계획2) 비율(%) 목표

1) 계획2) 비율(%)
섬진강댐 2.93 3.56 121.5 2.93 3.56 121.5 2.93 3.56 121.5 2.93 3.56 121.5

주암댐(본) 8.57 6.10 71.2 8.57 6.10 71.2 8.57 6.10 71.2 8.57 6.10 71.2

주암댐(조) 6.49 8.26 127.3 6.49 8.26 127.3 6.49 8.26 127.3 6.49 8.26 127.3

부안댐 0.90 0.83 92.2 0.90 0.83 92.2 0.90 0.83 92.2 0.90 0.83 92.2

장흥댐 3.45 2.40 69.6 3.45 2.40 69.6 3.45 2.40 69.6 3.45 2.40 69.6

1) [목표]는 댐설계 당시 기본계획량
2) [계획]은「댐과 보 등의 연계운영협의회」심의자료 기준

 ㅇ (유출) 영산강 및 섬진강수계 하천유량은 향후 ‘정상’단계 전망*

< 유출전망 >
(단위 : m³/s)

월

지점

1주('25.11.03.~'25.11.09.) 2주('25.11.10.~'25.11.16.) 3주('25.11.17.~'25.11.23.) 4주('25.11.24.~'25.11.30.)
예상유출량 단계 예상유출량 단계 예상유출량 단계 예상유출량 단계

광주광역시
(극락교) 12.5 정상 20.6 정상 30.4 정상 29.8 정상

나주시
(나주대교) 26.5 정상 54.4 정상 79.9 정상 75.4 정상

곡성군
(금곡교) 14.6 정상 35.1 정상 41.4 정상 40.7 정상

곡성군
(예성교) 23.6 정상 52.0 정상 71.5 정상 71.2 정상

구례군
(송정리) 39.8 정상 91.3 정상 99.8 정상 96.3 정상

* 향후 강수상황에 따라 하천유량 변동가능성 매우 높음


